Сравнительные характеристики корректоров газа

К списку статей
В данной таблице представлены сравнительные характеристики корректоров и вычислителей газа: СПГ - 761 производитель "Логика" (г. С.- Петербург), ЕК - 260 производитель "Эльстер - Газэлектроника" (г. Арзамас), SEVD-D "Corus" произвидитель Actaris (Франция), БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) производитель "Ирвис" (г. Казань). Все данные предоставлены специалистами ООО "Эрис" на основании технической документации фирм - производителей. Раздел "Ремонтопригодность, поверка, сервисное обслуживание" данной таблицы составлен специалистами лаборатории ООО "Эрис" по ремонту СИ на основании своего опыта работы и является их личным мнением. Выбирать Вам. 

	Количество выходов, возможность телеметрии

	СПГ 761
	RS485, RS232C, посредством оптического интерфейса к корректору подключается специальное устройство сбора данных либо переносной компьютер при помощи адаптера АПС70.

	ЕК 260
	возможность интеграции в систему с дистанционной передачей данных с помощью интерфейса постоянного подключения RS-232 (RS-485) или оптического интерфейса, Четыре цифровых выхода могут быть запрограммированы для передачи значений объёмов газа в виде импуль

	SEVD-D "Corus"
	возможность интеграции в систему с дистанционной передачей данных с помощью интерфейса постоянного подключения RS-232 (RS-485) или оптического интерфейса, а также встроенный PSTN модем (по дполнительному заказу) модем IRT или GSМ модем FOCUS, выход 4..20м

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	По устройству стандартного интерфейса RS-232(485), регистратор РИ-3 может передавать текущие и архивные параметры рабочего газа на центральную ЭВМ

	Температурный режим

	СПГ 761
	от +10 до + 40

	ЕК 
	от -20 до + 60

	SEVD-D "Corus"
	от -25 до + 50

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	от +10 до + 35°С

	Монтаж

	СПГ 761
	только настенный

	ЕК 260
	настенный или на счётчике газа

	SEVD-D "Corus"
	настенный или на счётчике газа

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	только настенный

	Измеряемое давление

	СПГ 761
	от 0 до 12 МПа

	ЕК 260
	до 70 бар абсолютного давления

	SEVD-D "Corus"
	Расширенные диапазоны измерений абсолютного давления: 0,9 - 10 бар 7,2 - 80 бар

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	до 1,7 МПа

	Архив данных

	СПГ 761
	часовые архивы - 960 ч; суточные архивы - 366 сут.; декадные архивы - 12 мес.; месячные архивы - 24 мес.

	ЕК 260
	Формирование архива по рабочему и стандартному объему газа, давлению, температуре газа, коэффициенту сжимаемости и коэффициенту коррекции за последние 9 месяцев при измерительном периоде 60 минут. В случае выхода давления или температуры за пределы устан

	SEVD-D "Corus"
	Самый большой архов среди конкурентов 5900 записей. Его возможности позволяют архивировать любые параметры в необходимой конфигурации. Часовой архив (1440 записей = за последние 2 месяца) 4 значения потребления газа : ОН, ОС, ОН(Тр), ОС(Тр) 6 значений тем

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	Для регистрации среднечасовых и среднесуточных значений измеряемых параметров, времени работы прибора, ведения архива событий и ведения учета газа по договорным значениям в случае неисправности прибора, ВРСГ-1 комплектуется специализированным регистраторо

	Питание

	СПТ 761
	Электропитание 220 В ± 30%, 50 Гц. 

	ЕК 260
	Питание от 2 внутренних элементов питания (срок службы 5 лет). Возможно подключение через блок питания к сети 220 вольт

	Corus
	От элемента питания (срок службы 5 лет) возможно подключение через блок питания к сети 220 вольт

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	Электропитание 220(+27-33) В, 50-60 Гц

	Метрологические характеристики

	СПГ 761
	Основная погрешность не превышает: 0,1% БЕЗ УЧЁТА ПОГРЕШНОСТИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

	ЕК 260
	погрешность корректора 0,5% (с учётом датчиков давления и температуры), погрешность комплекса на база TRZ или RVG - 1,5%

	SEVD-D "Corus"
	погрешность корректора 0,5% (с учётом датчиков давления и температуры), если корректор работает при температуре +25 погрешность составляет 0,3%. Погрешность комплекса на база TZ или Delta - 1,5%

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	погрешность всего комплекса ВРСГ-1 не более ±1,3% при Qнаим…0,2Qнаиб; не более ±1% при 0,2Qнаиб… Qнаиб

	Межповерочный интервал

	СПГ 761
	Межповерочный интервал 4 года. 

	ЕК 260
	Межповерочный интервал 5 лет

	Corus
	Межповерочный интервал 5 лет

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	Межповерочный интервал 2 года

	Стоимость

	СПГ 761
	14200 руб. без НДС. Необходимо отметить что стоимость указана без стоимости датчика температуры и датчика давления

	ЕК 260
	1580 EURO без НДС стоимость включает датчик температуры и датчик давления

	SEVD-D "Corus"
	1650 EURO без НДС стоимость включает датчик температуры и датчик давления

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	Ориентировочно (т.к. не поставляется отдельно от ВРСГ-1) 23800 рублей без НДС. Необходимо отметить что стоимость указана без стоимости датчика температуры и датчика давления

	Ремонтопригодность, поверка, сервисное обслуживание 

	СПГ 761
	Электроника достаточно качественная, по вине пользователей бывает выход из строя интерфейсов RS232 и RS485. Конфигурация прибора выполнена очень не удачно и требует больших затрат времени на настройку и ввод параметров. Это сильно влияет на стоимость данн

	ЕК 260
	Требуется сервисное обслуживание при проведении поверки - замена элементов питания. Электроника очень качественная и отказов зафиксировано не было. При проведении периодической поверки, в ряде случаев, требуется настройка каналов давления и температуры. 

	SEVD-D "Corus"
	Требуется сервисное обслуживание при проведении поверки - замена элементов питания. Электроника очень качественная и отказов зафиксировано не было. При проведении периодической поверки, в ряде случаев, требуется настройка каналов давления и температуры.

	БОИС вычислитель от ВРСГ-1 (поставляестя только в составе ВРСГ) 
	Основные поломки: выход из строя электронных плат, блока питания. Необходимо отметить, что данный прибор является вычислителем, а не корректором. Он может работать только в составе ВРСГ-1. При проведении поверки требуется замена элемента питания архива. Для измерения скорости потока газа используется термоанемометр. В ходе эксплуатации происходит загрязнение измерительной нити анемометра, что неибежно приводит к значительному занижению измеренного обьёма газа. Все приборы ВРСГ-1 при проведении преодической поверки требуют чистки или замены анемометра.
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