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6. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ВЕНТСИСТЕМ
6.1. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

с утилизацией тепла удаляемого воздуха
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Вентиляционная система предназначена для подачи очищенного, подогретого зимой воздуха и удаления загрязненного воздуха с частичной утилизацией тепла удаляемого воздуха. При соответствующей тепловой мощности теплообменника установка может выполнять функции воздушного отопления. Вентиляционная система состоит из воздухоприточной  и вытяжной установки (см. рис. 6.1).
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Воздухоприточная установка состоит из входного воздушного клапана 1 (гравитационного либо с электроприводом), теплообменника- утилизатора 2, рециркуляционного блока 4, карманного фильтра 5,  вентилятора 6 УНИВЕНТ® -1,6-2, теплообменника 7, шумоглушителя 8. Для регулирования подачи свежего воздуха служат воздушные клапаны с электроприводом 3 и 9. Вытяжная система состоит из глушителя шума 11, вентилятора 10 УНИВЕНТ® -1,6-2,  воздушного клапана 12 (гравитационного либо с электроприводом).


Технические характеристики приточной установки АПК-ИННОВЕНТ-1,6-2: 

-производительность                      200..450 м3/час

-свободное давление

 на выходе из установки                 80…150 Па

температура воздуха на входе:    -27 оС
                                   на выходе:    +22 оС
-тепловая мощность калорифера  2…4 кВт

-температура воды на входе          60….70оС

-мощность электродвигателя

 вентилятора                                    0,09 кВт; 

-степень рециркуляции воздуха     0….80%.

Состав воздухоприточной установки АПК-ИННОВЕНТ-1,6-2

1. Входной гравитационный клапан имеет поперечное сечение 224х224мм и открывается при включении камеры под действием потока воздуха.  Возможна комплектация электроприводом, который  позволяет фиксировать положение створок в произвольном положении, с индикацией степени открытия клапана на пульте управления.    

2. Фильтр карманного типа, степень фильтрации EU3-4. Начальное аэродинами-ческое сопротивление  около 30-40Па.

3. Теплообменник-утилизатор на базе тепловых трубок, либо с раздельным контуром и циркуляционным насосом. 

4. Рециркуляционная камера имеет два воздушных клапана с электроприводом.

5.  Вентилятор радиальный канальный УНИВЕНТ® - 11-1,6-2. 

6.  Водяной теплообменник тепловой мощностью 2…4 кВт. 

7. Шумоглушитель пассивного типа, тип ГШК-1,6, длина 1000 мм.
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Схема размещения оборудования в коттедже приведена на рис. 6.2. Вентиляционная система (система воздушного отопления) включает в себя воздухоприточную установку с утилизацией тепла выходящего воздуха, частичной рециркуляцией, подогревом воздуха теплой водой, а также вытяжную систему. Кроме этого в систему входят: датчики температуры, датчик  влажности, датчик Со2 (по требованию), система автоматики, а также водяной котел.  

Вентиляционная система, котел, система автоматики располагаются в подвальном этаже. Приточ-ная система подает воздух при срабатывании пороговых значений датчиков темпера-туры, Со2 или влажности. 

6.2.  Воздухоприточная установка
для покрасочно/сушильных камер

ООО «ИННОВЕНТ» предлагает вентиляционное оборудование для покрасочно/сушильных камер, в том числе для покраски автомобилей. Воздухоприточная установка обеспечивает два режима работы: а) режим покраски, б) режим сушки.

Схема установки приведена на рис. 6.3.
 
Режим покраски.

В режиме покраски воздух забирается из  помещения, проходит  фильтр  грубой очистки 1 и, минуя  теплообменник 4, поступает на  фильтр тонкой очистки 5, после чего подается в окрасочную камеру 6. Воздух в полном обьеме удаляется из помещения через вытяжную шахту 8. По специальному требованию Заказчика или  если сопротивление воздуховодов более 250 Па, может быть установлен дополнительно радиальный канальный вентилятор 9. 

Режим сушки

В режиме сушки часть воздуха забирается из помещения, а часть теплого (загрязненного) воздуха в режиме рециркуляции поступает из камеры, подогревается в водяном/паровом теплообменнике и через фильтр тонкой очистки подается в окрасочную камеру. Воздух удаляется через существующий воздуховод и частично выбрасывается на улицу. Степень рециркуляции устанавливается воздушными клапанами 1а и 1б и фиксируется. По требованию Заказчика установка может комплектоваться электрокалорифером. В этом случае электрокалорифер устанавливается на заборе воздуха за воздушным клапаном 1б, а  секция теплообменника 4 исключается.     

ПРИМЕЧАНИЕ .

В режиме покраски и сушки возможен забор воздуха снаружи помещения, но в этом случае растет тепловая мощность теплообменника.

Система автоматики

Система автоматики обеспечивает оба режима работы камеры, в том числе:

-поддержание заданной температуры воздуха на входе в камеру;

-управление воздушным клапаном  перепуска воздуха в теплообменнике.

Параметры приточной установки 

(обеспечиваются при суммарном сопротивлении воздуховодов и фильтров не более 400Па)    

Производительность:

                                   в режиме покраски  -17000 м3/час;

                                   в режиме сушки       -16000 м3/час

Температура воздуха 

                                   на притоке                -20Cо
                                   на входе в камеру при водяном/паровом) нагреве    -60Cо
                                   при электрическом нагреве  110Cо
Мощность водяного парового/  теплообменника         ….70 кВт

Мощность электрического калорифера                      ….150 кВт

Рециркуляция - 60% (подача свежего воздуха-  40%, 

подмешивание воздуха из камеры 60%)

Вентилятор УНИВЕНТ® В-6,3-4 во взрывозащищенном исполнении

Мощность электродвигателя вентилятора 11 кВт (1500 об/мин).

Рис. 6.1. Схема воздухоприточной/вытяжной установки АПК-ИННОВЕНТ- 1,6-2 с рециркуляцией и утилизацией тепла  выбрасываемого воздуха:


 а) приток, б) вытяжка;


1,12-входной/выходной воздушный клапан; 2-теплообменник утилизатор; 3,9-клапан рециркуляции с электроприводом; 4-отсек рециркуляции; 5-фильтр; 6,10-вентилятор УНИВЕНТ® -1,6-2; 7- водяной теплообменник; 8, 11 –шумоглушитель











Рис. 6.2. Схема вентиляции коттеджа;                  приток;  - - -  вытяжка; 


1-приточная шахта; 2-вытяжная  шахта; 3-входной клапан; 4-теплообменник утилизатор; 5-вентилятор; 6-тепло-обменник; 7-приточный воздуховод; 8-приточные решетки; 9-вытяжные решетки; 10-вытяжной воздуховод; 11-водо-грейный котел. 





Рис.6.3. Схема воздухоприточной установки камеры покраски/сушки автомобилей


1-рециркуляционная секция; 1а), 1б-воздушный клапан; 2-фильтр грубой очистки EU3(4); 3(9)-радиальный канальный вентилятор (взрывобезопасное исполнение); 4- теплообменник (водяной/паровой); 4а- воздушный перепускной клапан; 5-фильтр тонкой очистки EU5(6); 6-камера покраски/сушки; 7-фильтр очистки воздуха от аэрозоли краски; 8-вытяжная шахта 


Примечание. Размеры даны для установки с производительностью 15000-17000м3/час 




















